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警告：
1、安装和使用电动机前，请仔细阅读本说明书，以保证正确安全使用。

2、电动机安装及使用时，必须将电动机机座可靠接地并将接线盒内的接地端子与引入电

缆中的 PE 线可靠连接，防止人身和设备发生触电事故。

3、须采用符合规定要求的零件，否则不良后果由顾客自行负责。

4、非专业人员，不得拆装电动机!

5、严禁电动机长时间过载运行!

6、严禁带电开盖!
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1. 概述

YBX3 系列高效率隔爆型三相异步电动机(机座号 80～ 355 ) ,符合 GB/T3836.1-

2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第 2部分：由

隔爆外壳“d”保护的设备》,防爆标志为 Ex db ⅡB T4 Gb，防护等级 IP55,适用于含有Ⅱ类

A，B 级 T1～T4 组可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，作为一般动力设备使

用。

2. 产品型号及名称

电动机型号的组成及含义：

YBX3 - 250 - M - 4

极数

3. 使用条件

3.1 海拔不超过1 000m。

3.2 环境空气温度随季节而变化，但不超过40℃，环境空气最低温度为-20℃。

3.3 最湿月月平均最高相对湿度为90%，同时该月月平均最低温度不高于

25℃。

3.4 额定电压为AC 200V、220V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、

380/660V、400/690V、415/720V。

3.5 额定频率为50Hz。

3.6 电动机的定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额，允许满压启动。

3.7 电动机采用F级绝缘，定子绕组的温升(电阻法)按80K考核(其中315L的2、4极和355

机座号允许按105K考核)。

4. 电动机的主要规格及安装结构型式

4.1 本系列电动机的主要规格见表 1

表1

极数

长机座，铁心长度(S-短、M-中、L-长)

机座中心高

第三次设计

高效率隔爆型三相异步电动机
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机座号

同步转速 r/min
3000 1500 1000 750 600

功率 kW
1

80M
2

0.75 0.55 0.37 0.18
-

1.1 0.75 0.55 0.25
90S 1.5 1.1 0.75 0.37

-
90L 2.2 1.5 1.1 0.55

1
100L

2 3
2.2

1.5
0.75

-
3 1.1

112M 4 4 2.2 1.5 -

1
132S

2
5.5

5.5 3 2.2
-7.5

1
132M

2
- 7.5

4
3

5.5
1

160M
2

11
11 7.5

4

-15 5.5
160L 18.5 15 11 7.5
180M 22 18.5

-
180L 22 15 11

1
200L

2
30

30
18.5

15 -37 22
225S 37 18.5

-
225M 45 45 30 22
250M 55 55 37 30 -

280S 75 75 45 37
-

280M 90 90 55 45
315S 110 110 75 55 45
315M 132 132 90 75 55

1
315L

2
160 160 110 90 75
200 200 132 110 90

1
355S

2
（185） （185） 160 132 90
200 200

1355M
2

（220） （220） （185） 160
110

250 250 200 132
1

355L
2

（280） （280） （220） （185） 160
315 315 250 200 （185）

注1:带括号的为不优先推荐规格。

注2:S、M、L后面的数字1、2分别代表同一机座号和转速下不同的功率。
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4.2 本系列电动机的结构及安装型式见表2

表2

机座号 结构及安装代号(IM)

80～112 B3、B5、B6、B7、B8、B14、B34、B35、V1、V3、V5、V6、V15、
V18、V35、V37

132～160 B3、B5、B6、B7、B8、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V35、V37

180～355 B3、B5、B35、V1

5. 主要结构简述

5.1 本系列电动机的接线盒位于电动机顶部，可 4个方向进线，适用于橡套电缆，接线盒

可分别制成 3个或 6个接线端子，内设一个接地端子，并按其规格分别制成一个(M10 及以下)

或二个(M16)出线口。

5.2 本系列电动机 180～225 机座号在结构上考虑了设置了不停机注排油装置的位置，250

以上机座号电动机设置了不停机注排油装置。

5.3 本系列电动机主体结构见图 1,接线盒结构见图 2。

5.4 本系列电动机功率≤3kW 时，单电压为 Y 接，双电压为△/Y;>3kW 时，单电压为△

接、双电压为△/Y 接。

H80-132 H160-355

图 1 电机结构图
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图2 接线盒结构图

注：

1、电气间隙：10min(380/660V)。

2、爬电距离：16min(380/660V)。

3、M5 接线盒δ1 为 0.20；M6、M8、M10、M16 接线盒δ1为 0.15。

6. 防爆要点

6.1 本系列电动机为隔爆型电动机，要求电动机内部的爆炸性混合物爆炸时，隔爆外壳不

应损坏或产生影响隔爆性能的变形，且内部爆炸火焰不允许通过外壳的隔爆接合面引起外部爆

炸性混合物的爆炸，为此：

a.组成隔爆外壳的零件加工如机座、端盖、轴承内盖、接线盒盖、接线盒座等，精加工后

须经 1.5MPa，历时 10
+2

0秒水压试验合格；

b.隔爆接合面的长度、间隙、表面粗糙度、接线盒内部裸露导体之间、裸露导体与金属外

壳之间的电气间隙及爬电距离见图 2。

c.连接隔爆外壳的螺栓均装有弹簧垫圈，防止自行松脱。

d.机座、端盖、轴承内盖、接线盒座、接线螺栓、端子套、轴、密封圈是隔爆零部件。

6.2 在额定工作状态下，电动机外壳表面温度，工厂用不得超过表3的规定。进线口外的温度不得

高于所用电缆的允许温度，以保证电缆运行可靠。

表3

爆炸性混合物组别 T1 T2 T3 T4

电机表面最高允许温度℃ 440 290 195 130
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7. 安装与使用

电机的安装须符合GB/T3836.15-2017《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》标准

的要求。

7.1 安装前的准备

7.1.1 电动机开箱前应检查包装是否完整无损。

7.1.2 电动机开箱后应小心清除电动机的尘土和防锈涂封。

7.1.3 电动机安装前须进行下列各项检查，如不符合要求，则不准投入使用。

7.2电动机采用弹性联轴传动，电动机与被传动的主机轴中心要保持一致，否则会引起轴承损坏和

轴断裂。

7.3电动机与电源电缆的连接

a.有防爆标志和防爆合格证编号，并与电动机的使用场所要求一致；

b.隔爆外壳各零部件连接上正确，紧固可靠；

c.所有隔爆零件应无裂纹和影响隔爆性能的缺陷；

d.轴承的润滑脂充足、注排油装置畅通；

e.定子绕组与机壳间绝缘电阻不低于5MΩ

警告：

7.3.1电源引入电缆的外径要与密封圈的孔径相符(直径差不超过

1mm),密封圈材质为丁腈橡胶,规格及尺寸见图3(可根据引入电缆外径

大小剥去密封圈同心圆)。当压紧接线斗后应保证密封圈与接线盒座之

间无间隙，否则将失去隔爆性能。

警告：
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图3 密封圈规格及尺寸

机座号 进线方式 D1 D2 D3 D4 D5 D b1 b

H80～132 橡套电缆

钢管布线

Φ14 Φ20 Φ25 Φ420-0.62 24 26

H160～180 Φ14 Φ20 Φ26 Φ31 Φ35 Φ580-0.74 24 26

H200～225

橡套电缆

Φ20 Φ26 Φ32 Φ38 Φ42 Φ720-0.74 30 32

H250～315 Φ25 Φ31 Φ36 Φ45 Φ50 Φ900-0.87 36 38

H355 Φ40 Φ46 Φ51 Φ57 Φ64 Φ1050-0.87 42 45

7.3.2 引入的电缆芯线要接在两弓形垫圈之间，注意芯线的飞刺不要突出，引入电缆还须用接线

压板和弓形垫圈压紧固定，防止窜动。

7.3.3 六端子接线盒通过连接片改变接法，可适应两种不同电压

需要(见图4)。有两个进线口可引入二根多芯电缆的接线盒，当引入一

根多芯电缆只使用一个进线口时，另一个进线口的金属堵棒不得拿掉并

应可靠封堵，否则将失去防爆性能。

Y

图4接法

7.3.4 电动机的相序U、V、W须与接入外电源相序A、B、C相对应，电动机转向从轴伸端视之

为顺时针方向，否则电动机将反转，见表5。

表5

相序 A B C

头 U1 V1 W1

尾 U2 V2 W2

警告：
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7.3.5 内外接地螺栓应可靠接地。

7.3.6 电动机接线后，经检查确认无误后方可接通电源进行空载试运转，并观察电机有无异常现象，

待空转正常后投入负荷运行。

7.3.7 引入装置密封圈老化变质时，应及时更换、尺寸见图3,适应电缆最小外径见表。

注意：装皮带轮或联轴器时，若配合过紧、槌面过重会损坏轴承，造成噪音异常。

8. 保养与维修

电机的检查、维护须符合GB/T3836.16-2017《爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护》标准

的要求。电机的修理、检修、修复和改造须符合GB/T3836.13-2021《爆炸性环境第13部分：设备的修理

、检修、修复和改造》标准的要求。

8.1 电动机应定期检查和清扫，外壳不得堆积灰尘，不得用水龙头喷射清扫电机。

8.2 电动机运行时轴承允许温度不得超过95℃(温度计法)，轴承每运2500小时(约半年)至少检查一次，

如发现轴承润滑脂变质必须及时更换。更换时，须将轴承外盖、贮油盒内的废油以及注排油装置的油

管、油杯清理干净，并用汽油将轴承清洗干净，润滑脂采用锂基润滑油3号(GB7324-87)，加脂量2极电

机为轴承室容积的1/2，4极及以上为2/3。

8.3 警告：拆装电动机时，注意保护隔爆面。装配时，隔爆面须涂饰204-1防锈油。H63～132机

座号的电机没有轴承内外盖，轴承靠装在端盖轴承室内的孔用挡圈实现轴向锁紧。拆卸电动机时

，应先拆去前端盖、再拆风扇端的风罩、后端盖的固定螺栓，将后盖连同转子一起从风扇端抽出

，将后盖连同轴承孔用挡圈一起从转子上取下，去掉孔用挡圈即可拆出轴承。电动机装配时，先将

轴承装入后端盖轴承室，再将孔用挡圈装入端盖槽内，套到转子上，固定后端盖，再装轴伸端轴

承波形弹簧片、前端盖并上固定螺栓，再装两端骨架油封，上好风罩，即完成电机装配。装配时

，隔爆面须涂204-1防锈脂。

8.4 电机受潮时，必须干燥处理，可采用烘干炉或短路电流法。在干燥过程中，绕组温升应逐渐升

高，且不可超过155℃，用短路电流法干燥时，电机处于短路状态，其输入电源为0.6～0.8倍额定

电流值为宜，严重受潮电机不宜直流电干燥，以免发

生电解现象。

8.5 更换绕组时，须记下原绕组的型式尺寸，匝数线规。当失落这些数据时，应向制造厂索取。

随意改变原设计绕组会使电动机某项或几项性能恶化，以致不能

使用。

8.6 产品隔爆接合面不可进行修理/修复。

警告：
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9. 故障分析与排除

故障现象 造成故障的可能原因 处理方法

一、电源接

通后电动机

不起动

1定子绕组相间短路、接地

以及定子绕组断路

2负载过重

1检查找出短路、断路及接地的部位，进行
修复

2减轻负载

二、电动机

温升过高

1电机过载运行

2定子绕组接地或匝间、相

间短路

3电动机铸铝转子断条

4定转子相擦

5通风不良

1减轻负载

2检查找出短路及接地的部位，进行修复

3更换铸铝转子

4测量电动机气隙，检查装配质量及轴承磨损

情况，找出原因修复

5检查电动机内外通风道是否被杂物堵塞，风

扇是否变形，疏通风道，更换风扇

三、轴承过热 1轴承磨损过度或质量有

问题

2润滑脂过少或过多，润滑

脂型号不对或混入杂质

3安装联轴器时，敲击过猛

造成端盖、轴承盖与轴承两

侧不平行

1更换轴承

2更换润滑脂

3重新调整紧固轴承盖压紧螺栓，使转子转

动灵活

四、电动机

噪声大

1轴承磨损过度或质量有问

题电动机紧固件运行中松动

1更换轴承

2拧紧紧固件

五、电动机

振动大

1电动机轴伸与被传动主

机轴伸中心偏移

2联轴器质心偏，影响电机

动平衡精度

1调整电机轴与主机轴同心度

2拆换不合格联轴器

10.运输与贮存

10.1 电动机贮存中应保持干燥、通风，避免周围环境温度的急剧变化。

10.2 运输与贮存中，电动机不可倒置。

10.3 注意保护轴伸，不可用绳子套在轴上抬运电机。

11.随机文件

a）使用说明书；

b）产品合格证；

c）装箱单。



宁波东力电驱动有限公司

NINGBO DONLY ELECTRIC DRIVE CO.,LTD

地址：浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海四路188号
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